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SOUSTRUŽNICKÝ DLOUHOTOČNÝ AUTOMAT         TORNOS DT – 26
průchod vřetene 25,4 mm
řídící systém FANUC 31iB
5 lineárníc řízených os, 2 C osy

2 nezávislé nástrojové systémy

22 nástrojových poloh

258-0005

DT-26/5    provedení 5 lineárních os



Posuvný vřeteník – hlavní vřeteno 

· motorové vřeteno 
· otáčky n = 10000 ot/min  
· pohon 8,2 / 10,5 kW

· kleštinové upínání F30  - max. průchod 25,4 mm

· C1 osa hlavního vřetene a polohování 0,001°
· max. zdvih vřetene na jedno upnutí Z1 - 195 mm
· příslušenství pro obrábění bez vodícího pouzdra – max. délka 45 mm

Vodící pouzdro

· poháněné - synchronní vodící pouzdro typ 227-T

· integrovaný pohon

Nástrojový suport – hlavní vřeteno
· 6 nožových nástrojových poloh 

· S11 pohon nástrojů 5000 ot/min 1 kW 

· poháněný modul se 4 vřeteny, kleštinové upínání ER20, k pohonu S11

· 4 osové polohy pro operace na hl. vřetenu a protivřetenu, upínací průměr 22 mm

Protivřeteno 

· motorové vřeteno

· otáčky n = 10.000 /min

· pohon 8,2 / 10,5 kW

· kleštinové upínání F30  - max. průchod 25,4 mm

· C4 osa protivřetene a polohování 0,001°

· pneumatický vyhazovač dílů a vypláchnutí kleštiny

Nástrojový suport - protivřeteno

· 4 polohy pro pevné / poháněné držáky 

· 4 nástrojové držáky upínací průměr 22 mm 
Odebírání dílců

· pneumatický vyhazovač dílů z protivřetene – včetně průplachu vřetene

· vynášecí dopravník  dílů

Chlazení

· nádrž chladící kapaliny 200l
· záchytná vana na třísky

· nízkotlaké chladící čerpadlo 440W
· vysokotlaké čerpadlo 20 bar, 20 l/min, filtrace, 5 výstupů přes M kódy
Fanuc 31iB

· elektronické kolečko

· G96 konstantní řezná rychlost

· synchronizace vřeten

· zákaznická Macra B

· srážení hran a rádiusy na hranách

· vícenásobné cykly

· vrtací cyklus

· závitování bez vyrovnávacího pouzdra 
· nástrojové geometrie

· kompenzace opotřebení nástroje

· kompenzace rádiusu nástroje

· počítadlo dílů a provozních hodin

· programovatelná kontrola životnosti nástroje
· centrální mazání

· světelná tříbarevná signalizace

· osvětlení pracovního prostoru

· kompletní krytování stroje a jeho pracovního prostoru

· Stroj je konformní s EG a CEM - normami

Různé

· centrální mazání

· interface pro podavač tyčí

· interface pro zhášecí zařízení

· kompletní krytování stroje a jeho pracovního prostoru

· Stroj je konformní s EG a CEM - normami

OPCE:
258-0057

návod pro obsluhu a programování česky



258-006x

jazyk FANUC systému stroje německy / anglicky, česky



258-0101

napájení 400V / 50Hz +/- 5%



258-0210

barva RAL 9011 / RAL9006



258-0300

PODAVAČ TYČÍ

258-0310

mechanický interface pro podavač tyčí SBF-326e




258-0900

HLAVNÍ VŘETENO

258-1000

NÁSTROJOVÝ SYSTÉM PRO HLAVNÍ VŘETENO
258-1230
3
kleštinový držák ER 16 / průměr 22 mm / 70 mm

258-3000

ČELNÍ NÁSTROJOVÝ SYSTÉM PRO HLAVNÍ VŘETENO
258-4000

PROTIVŘETENO
258-4100

NÁSTROJOVÝ SYSTÉM PRO PROTIVŘETENO

258-5000

PŘÍSLUŠENSTVÍ
258-7050

CNC SOFTWARE
258-9510
2
nožový držák pro čelní aparát, upínací průměr 22 mm


258-9511
2
kleštinový držák ER 25 / průměr 22 mm / 70 mm

258-7000

AUTOMATICKÉ PODAVAČE TYČÍ

435-0006

Podavač tyčí se zásobníkem ROBOBAR SBF 326





pro průměry 3 – 25,4 mm, max. délka tyče 3200 mm



751-0002

TISIT software





pro dialogové programování strojů Tornos na PC



včetně simulace a tvorby technologických listů



3 licence pro stroje ST26,  GT13, GT26, DT13, DT26,  CT20
